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Extencdo: 110,00 m \
Largura da pista: 6,00 m
Meio fio: protec¢do: \
219,00m T~
Area da estrada: 638,00m? \ /
K P /
Area do patio: 110,00m? \/
N T~ /
Area total: 748,00m? inicio da ™
Tubulagdo: 7,0 m pavimentagdo
Pista
Corte transversal
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CORONEL PILAR
blocos intertravados camada de acentamento Projeto: Elemento: .
e T po de pedra Pavimentagdo de blocos intertravados Planta baixa
meio—fio
(protegé ) base g’vﬂerigfcf;%tgsgggotdeo ﬁpom;mg;ioo cm: serd utilizada nas cabegeiras da pista Localizagdo: Area: .
sUbleitE ' Estrada Vale Sete de Setembro — CORONEL PILAR 748,00 m*
Escala:
OBS.: 1 — meio—fio de protegdo: serd utilizado no final da pavimentag&o para Resp.Técnico: W/5OO
contengdo do pavimenmto, e serd em concreto pré—moldado. Prancha:
2 — camada de acentamento: serd em pé de brita com espessura |
media de 10 cm. N N " 01 /O1
3 — base de brita: ser@ de brita anti—intrusiva com espessura media de 3 cm. Rogerio Migotto — Eng. Civi-CREA-RS 114.112-D Data:
Av. 25 de Julho, 538 — F.. (54) novermbro /2024
3435.1115—www.coronelpilar.rs.gov.br




