PREFEITURA MUNICIPAL

DE

CORONEL PILAR

Projeto:
PAVIMENTACAO COM USO DE BLOCOS INTERTRAVADOS

Local:

Vale Sete de Setembro
Acesso Saldo Comunitario
Coronel Pilar -RS
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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descreve os elementos necessarios a realizacdo dos servicos de
pavimentagdao de um trecho da Estrada no Vale Sete de Setembro, acesso ao saldo
Comunitdrio, no Municipio de Coronel Pilar.

O trecho terd extensdo de 110,00 metros de comprimento e 6,00 metros de largura, além de
patio em frente ao Saldo Comunitario.

SERVICOS PRELIMINARES

As especificacdes complementares e particulares obedecerdao a mesma estrutura de
elaboracdo adotada nas Normas e Especificac®es Técnicas pertinentes, tanto a materiais bem
como a execucdo. As EspecificacBes Particulares sdo apresentadas para servicos especificos,
cuja situacdo particular no trecho exige alteracdo de métodos, materiais, forma de medicdo
ou pagamento adequado as condicdes locais. Para a medicdo dos servicos se tomard como
base o modelo de cdlculo de quantitativos apresentado em anexo.

Placa da Obra

A CONTRATADA deverd fixar no inicio da obra, uma placa em local escolhido pela
Fiscalizacdo, conforme modelo e dimensdes exigidas pela Municipio. A medicdo dos servigos
serd pela area de placa instalada, conforme memorial de célculo, em metros quadrados (m?).

Topografia

Os trabalhos topograficos objetivam a fixacdo das obras no terreno de acordo com os
projetos executivos, estes trabalhos dizem respeito a locacdo e conferéncia e a demarcacgdo
do eixo e bordos da via a ser pavimentada.
A Contratada deverd dispor de equipe profissionais experientes e instrumentos adequados
para os servicos de locacdo e acompanhamento da obra. A medicdo dos servicos serd pela
area marcada, conforme memorial, em metros quadrados (m?).

TERRAPLENAGEM

Movimentos de Terra:

Serdo minimos, tendo em vista que a maior parte da obra serd executada em via
existente e que ja apresenta o terreno conformado.
O solo local apresenta boas caracteristicas de resisténcia.
A empresa executora sera responsavel pelas escavacdes e/ou aterros necessarios para
adequacdo do greide.

PAVIMENTACAO

EspecificagOes:

Serdo seguidas todas as especificacdes do fabricante dos blocos, bem como as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre o tema, principalmente:
* NBR 9780/1987 — Pecas de Concreto para Pavimentacdao — Determinagdo da Resisténcia a
Compressao
* NBR 9781/1987 — Pecas de Concreto para Pavimentacdo — Especificacoes
¢ABNT NBR 15953: 2011 — Pavimento Intertravado com pecgas de concreto — Execucdo.
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Servigos Preliminares:

A via devera estar permanentemente sinalizada para a realizacdo da obra e atender as
normas de seguranga.
Serdo verificados os niveis das construcdes e pavimentacdes existentes para determinar as
cotas de escavacdo ou aterro. Sempre que possivel, deve ser aproveitado o leito existente.
Deverdo ser respeitados os caimentos do terreno, de forma a dar perfeito escoamento das
aguas das chuvas.

Meio-fio:

Sera utilizado meio-fio, para protecdo das bordas (contencdo lateral) dos efeitos da
erosdo causados pela dgua da chuva.
O meio-fio para protecdo das bordas serd de concreto, pré-moldado, nas dimensdes 1,00 m
de comprimento, 0,20 m de altura e 0,08 m de espessura. Serdo assentados sobre leito de pd
de brita de forma que o espelho alinhado com cota final do pavimento.
Serdo assentados em todo o perimetro da pavimentacdo para contencdo da mesma.
A medida que as pecas forem sendo assentadas e alinhadas, e apds o rejuntamento, devera
ser colocado o material para escoramento. Esse material, indicado ou aprovado pela
fiscalizacdo, devera ser colocado em camadas de 10 cm. e cuidadosamente apiloado de modo
a ndo desalinhar as pegas.
O concreto empregado na moldagem dos meios-fios deve possuir resisténcia minima de 20
MPa no ensaio de compressdo simples, aos 28 dias de idade.

Leito:

Serd executado em pdé de brita com espessura maxima de 0,10 m. Este material ndo
deverd conter torrBes, argila ou matéria organica. PO de brita - Material com diametro
maximo de 4,8 mm, mddulo de finura de 2,55 e abrasdo Los Angeles de 48% de desgaste.

A camada de leito deverd ser mantida com espessura uniforme ao longo da pista, sendo que a
superficie sera regularizada com régua para que fique lisa e completa.

Blocos de concreto:

Serdo do tipo “unistein” com espessura de 8,0cm e dimensdes préximas de 10 x 20cm.
A resisténcia a compressdao minima sera de 35 MPa.
Ndo serdo aceitas pegas com variacGes dimensionais superiores a 5 mm.
A empresa executante deverd apresentar, durante o decorrer as obras, laudo técnico de
ensaios dos blocos conforme preceitos da ABNT/NBR 9781/1987 - Pecas de Concreto para
Pavimentacdo — Especificacles.
Periodicamente, a critério da Administracdo Municipal, poderdo ser retirados blocos de
concreto, aleatoriamente, e solicitados novos ensaios de determinacao de resisténcia, a cargo
da empresa contratada. Ndo sendo atingidas as caracteristicas minimas, os blocos deverdo ser
substituidos.

Assentamento dos blocos:

Os blocos serdo assentados diretamente sobre a camada de pd de brita previamente
nivelada.
Cada bloco deve ser encostado firmemente contra os outros ja assentados, para entdo
deslizar verticalmente até tocar no colchdo de pé de brita.
As juntas devem ser menores que 5,00 mm e quando a abertura ficar maior, serdo fechadas
com batidas de marreta de madeira ou borracha, na lateral do bloco e na direcdo aos blocos
ja assentados.
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Os blocos ndo devem ser golpeados na vertical para que figuem rentes entre si: os golpes
devem ser utilizados apenas para minimizar as juntas ou para corrigir o alinhamento.

Os rejuntes serdo executados com areia fina, peneirada, isenta de corpos estranhos. A area
deve estar seca, sem impurezas e preencher todos os vaos.

Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros na drea a pavimentar, é necessario
fazer ajustes e acabamentos nos espagos que ficaram vazios junto dos confinamentos externo
e interno. Ndo devem ser usados pedagos de blocos com menos de % do seu tamanho
original; nessas situacdes, o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de
cimento para 3 de areia.

Selagem das juntas:

Apds de concluida a compactacdo inicial, uma camada de areia fina ou pd de brita
devera ser espalhada e varrida sobre o pavimento, de maneira que os graos penetrem nas
juntas. Faz-se entdo a compactacdo final.

Apds a compactacado final deve-se fazer uma inspecdo para verificar se todas as juntas estdo
completamente preenchidas com areia e ndo apenas sua porc¢do superior. Se for esse o caso,
deve-se repetir a operacdo de espalhamento de areia e compactacdo.

Compactacgao:

Colocados todos os blocos e feitos todos os ajustes e acabamentos, faz-se a primeira
compactacao do pavimento, antes do langamento do matérial para preenchimento das juntas
entre os blocos. Devera ser executada com compactador mecanico ou placa vibratodria. Caso
surjam irregularidades ou depressdes elas devem ser imediatamente corrigidas, removendo e
recolocando os blocos.

Obs.: Ao término dos servicos de compactacdo inicial devem ser substituidos por
blocos inteiros os blocos que eventualmente tenham se partido ou danificado e corrigidas
eventuais falhas.

Verificagao final

Verificar se as juntas estdo totalmente preenchidas com areia. Se for preciso, repita a
operagdo de varrer areia fina e compactar. Antes da abertura ao trafego, verificar se a
superficie do pavimento estd nivelada, se atende aos caimentos para drenagem e
acessibilidade, se todos os ajustes e acabamentos foram feitos adequadamente e se ha algum
bloco que deva ser substituido. A superficie do pavimento intertravado deve resultar
nivelada, ndo devendo apresentar desnivel maior do que 0,5 cm, medido com uma régua de 3
m de comprimento apoiada sobre a superficie.

FISCALIZACAO

Competird a FISCALIZACAO:
Controlar e fiscalizar a execucdo da obra em suas diversas fases, decidir sobre duvidas
surgidas no decorrer da mesma, efetuar anotacdes de forma apropriada, comunicando-as,
tempestivamente ao CONTRATADO.
Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio da obra. Tais
documentos constardo basicamente da documentacdo técnica julgada necessaria, de acordo
com o contrato firmado.
Transmitir a CONTRATADA, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes nos Projetos, Prazos
ou Cronogramas da obra.
A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo isenta ou diminui a responsabilidade da
CONTRATADA guanto a perfeita execucdo do trabalho.
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A fiscalizacdo deverd fazer em conjunto com a CONTRATADA, um levantamento prévio para
gue se verifique se as quantidades sdo ou ndo suficientes a fim que se atinjam os objetivos do
contrato.

OBSERVAGOES FINAIS

- E de responsabilidade do executor da obra o fornecimento, bem como exigir a utilizac3o,
dos equipamentos de protecdo individual (EPIs) a todos que vierem prestar servico na obra.

- Durante a execucdo a via devera estar permanentemente sinalizada a fim de se evitar
acidentes, conforme determina o Denatran.

- Todos os procedimentos, especificados ou ndo, que forem necessarios a execucdo da obra
devera atender aos preceitos das Normas Técnicas pertinentes.

- Ao final da obra deverd ser realizada a limpeza geral e remocdo de todos os materiais
inserviveis.

Coronel Pilar, 06 de novembro de 2024.

Responsavel Técnico:

Rogério Migotto
Eng. Civil— CREA 114.112-D
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